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Renseignez-vous auprès de notre service commercial, a�n de connaître nos escaliers disponibles en stock.
FINITIONS  : tous nos escaliers sont livrés poncés, prêts à être teintés, vernis ou peints.

Escaliers hélicoïdaux sur plan circulaire

 

  

MODÈLES trémie 130 ou 150 cm

LEFF

Nos escaliers ACCESSIO et balustrades sont conçus pour une utilisation dans  les habitations individuelles, destinées à l'usage du propriètaire. 

MODÈLES trémie 140 ou 160 cm

LAÏTA

MODÈLES trémie 130, 150 ou 170 cm

FAOUDEL

130 ou 150

FH103

  Escaliers sans contremarches  
 composés
• d’un tube central acier ø 76 mm,
• de bagues ø 120 mm venant  
 s’emboîter sur le tube  
 et s’intercaler entre les marches  
 d’épaisseur 40 mm.
 Celles-ci sont solidarisées 
 aux extrémités par des balustres  
 ø 35 mm.
 Le serrage de cet ensemble 
 se fait en partie haute par écrou.

MODÈLE    LEFF   
T  Trémie �nie (dim. mini)    130 cm   150 cm
Diamètre de l’escalier    120 cm   140 cm
Essence de bois     Hêtre uniquement  
 

 
  

H Hauteur à monter  Nombre de hauteurs
232,8 à 242,1 cm  12  (11 marches + 1 palier)  
243,0 à 262,2 cm  13  (12 marches + 1 palier)  
263,0 à 282,3 cm  14  (13 marches + 1 palier)
283,0 à 302,4 cm  15  (14 marches + 1 palier)
303,0 à 322,5 cm  16  (15 marches + 1 palier)
 

MODÈLE    LAÏTA  
T  Trémie �nie (dim. mini)    140 cm   160 cm
Diamètre de l’escalier    130 cm   150 cm
Essence de bois     Hêtre uniquement  
 

 
  

H Hauteur à monter  Nombre de hauteurs
  247 à 273 cm
 

13  (12 marches + 1 palier)
 266 à 294 cm

 
14 (13 marches + 1 palier)

  
 

 
 Escaliers sans contremarches composés
• d’éléments en métal poudré RAL 9006,
• de marches en hêtre lamellé collé verni, ép. 35 mm,
• d’une rampe  : balustres en métal ø 25 mm,  
 main courante ronde en bois 40 mm 
 et �l inox 6 mm.  
 OPTIONS  : accessoires  : balustrade étage.

FH101

MODÈLE    FAOUDEL   
T  Trémie �nie (dim. mini)    130 cm  150 cm  170 cm
Diamètre de l’escalier    120 cm  140 cm  160 cm
Essence de bois     Hêtre uniquement  
 

 
  

H Hauteur à monter  Nombre de hauteurs
234 à 273 cm  13  (12 marches + 1 palier)  
252 à 308 cm  14  (13 marches + 1 palier)  

 Escaliers sans contremarches 

 

 composés
• d’éléments en fonte  
 aluminium RAL 9006,
• de marches en hêtre lamellé  
 collé verni, ép. 35 mm,
• d’une rampe  : balustres  
 en fonte aluminium ø 25 mm,

 

 main courante ronde en bois 

 

 40 mm et �l inox 6 mm.  
 OPT IONS : accessoires  : 
 balustrade étage.

FH100


